domax

Vyhlasenie o vykone €.:
1. Jedine€ny identifikac¢ny kéd typu vyrobku:
2. Zamyslané poutZitie (pouzitia):

3. Vyrobca:

4. Autorizovany zastupca:

5. Systém(-y) hodnotenia a overovania stalosti vykonu:
6. Eurépsky hodnotiaci dokument:

Eurépske technické postdenie:

Jednotka technického hodnotenia:

Podnikova vyrobna kontrola:

Certifikat:

7. Deklarované uzitkové vlastnosti

Vyhlasenie o parametroch

DOP-4836-2021
PSO 120
Spoje v nosnych drevenych konstrukciach

DOMAX Sp. z 0.0. Lezyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207
Koleczkowo, Polska

nd

2+

EAD 130186-00-0603 (2018)

ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni 1020
Instytut Techniki Budowlanej 1488
1488-CPR-0122/Z

Zakladné charakteristiky

Vykonnostné charakteristiky

Mechanicka pevnost' a odolnost

Sila spojenia

Zatazitelnost' NRd,v [kN] - zataZenie vertikalnou silou smerom nadol

Drevo N Rk, V, w 15,9 kN
OcelNRd, V, s 57,6 kN
Nosnost NRd, H1 [kN] - ZataZenie s horizontalnou silou rovnobeznou s osou skrutky

Drevo N Rk, H1, w 12,4 kN
Ocel N Rd, H1, s 2,6 kN
Nosnost NRd, H2 [kN] - Zatazenie horizontalnou silou kolmou na os skrutky

Drevo N Rk, H2, w 18,4 kN
Ocel NRd, H2, s 19,1 kN
Tuhost spojenia NPA
Tahavost kibov NPA
Seizmicka odolnost’ NPA
Odolnost voci kordzii a poskodeniu NPA
Bezpecnost' v pripade poziaru

Reakcia na poziar Al
PoZiarna odolnost NPA




domax Vyhlasenie o parametroch

Vlastnosti produktu Specifikovaného vyssie zodpovedaju suboru deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v sulade s
nariadenim (EU) &. 305/2011 na vylu¢ni zodpovednost vy3sie uvedeného vyrobcu.

V mene vyrobcu podpisal:

Marek Dobrowolski tezyce, 2021-04-21

Predseda predstavenstva spolo¢nosti
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