
 

Lepidlo na polystyren 

Jednosložkové lepidlo 

Technický list č.: ST27 
 

Datum vydání: 9.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil® - Lepidlo na polystyren je jednosložkové 
lepidlo na bázi akrylátové disperze s plnivy. 
V průběhu vysychání bez zápachu, vyznačuje se 
rychlou primární (okamžitou) pevností. Použitelné 
v interiéru.  

POUŽITÍ 

MASTERsil® - Lepidlo na polystyren je určeno 
zejména k lepení dekoračních a krycích prvků 
z polystyrenu, také lze použít při lepení dřevěných 
obložení, lepení hobry apod.  

APLIKAČNÍ POSTUP 

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. 
Lepidlo naneste v bodech nebo proužcích na jednu 
z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší 
díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. 
Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené 
lihem, případně mechanicky. K docílení maximálně 
pevného spoje je vhodné savé strany napenetrovat 
výrobkem MASTERsil® Penetrace 2802. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
 
 

BARVA 

bílá 

BALENÍ 

kbelík 1,5 kg, 3 kg, 5 kg, kartuše 315 ml  

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po 
dobu 24 měsíců. 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 
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