
320

Systémy na prepravu ťažkých nákladov

Systém na prepravu ťažkých 
nákladov,model LX
Nosnosť 6 t a 12 t
Tieto trojbodové transportné systémy pozostávajú z riadenej 
prednej časti a páru nastaviteľných zadných plošín. 

Transportné systémy sa dodávajú pripravené na prevádzku. 

Riadené predné časti (LX-6F and LX-12F) sú vybavené ťažnou 
tyčou. Zadné plošiny (LX-12R) sú konštrukčne identické a 
vybavené sú dvomi nastaviteľnými spojovacími tyčami.

Kolieska sú vyrobené z liateho nylonu, odolného voči 
opotrebeniu. 

Predná a zadná časť unesie po 50% celkovej nosnosti.

Technické údaje model LX

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

t

Počet 
koliesok
predná  
plošina

Počet 
koliesok
zadná  
plošina

Priemer koliesok  
x šírka

mm

Ložná plocha  
prednej  
plošiny

mm

Ložná plocha  
zadnej  
plošiny
mm

Nastaviteľný 
rozsah zadnej 

plošiny
mm

Výška

mm

Hmotnosť

kg

LX-6 *163781 6.0 4 8 85 x 90 185 x 150 300 x 250 500 - 1400 115 45.0
LX-12 *163798 12.0 8 8 85 x 90 400 x 220 300 x 250 500 - 1400 115 80.0

Model LX-12

Model LX-6


