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Kompaktný hliníkový lanový 
navijak so zariadením  
pre uvoľnenie chodu lana 
model SW-KAL
Nosnosť 750 - 1120 kg
Konzolové lanové navijaky sa používajú ako nadstavba  
na nákladných vozidlách a prívesoch, ako aj na zdvíhanie 
a spúšťanie bremien.  

Vlastnosti
• Samosvorné závitovkové súkolesie, zariadenie  

na uvoľnenie chodu lana pre jednoduchú obsluhu.

• Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnútorných 
častí aj v náročnej prevádzke.

• Hriadeľ na ložiskách s nízkym trením pre dlhšiu  
prevádzkovú životnosť navijaka.

• Ľahká a rýchla montáž.

Zdvíhacie zariadenia Ručné navijaky

Technické údaje model SW-KAL

Model EAN-kód 
4050939***

Nosnosť 
1. vrstva

kg

Nosnosť 
vrchná vrstva

kg

Priemer 
bubna

mm

Priemer 
lana

mm

Využiteľná 
dĺžka lana 
1. vrstva

m

Využiteľná 
dĺžka lana 

vrchná vrstva
m

Zdvih pri 
otočení 
kľuky
mm

Zdvih pri 
otočení kľuky 
vrchná vrstva 

mm

Sila 
kľuky

daN

Hmotnosť 
bez 
lana
kg

KAL 750 ***051242 750 600 100 6 ² 1.3 10 15 17 20 7
KAL 1120 ***051389 1120 600 63 7 ² 0.5 10 11 16 22 7

² odporúčané lano: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa

Model KAL 750 KAL 1120

Č. artikla 030207004 030208000
A, mm 165 165
B, mm 168 168
C, mm 170 170
Ø D, mm 100 63
E, mm 180 180
F, mm 135 135
G, mm 60 60
H, mm 56 50
J, mm 160 160
Ø K, mm 13 13
L, mm 85 85

Rozmery model SW-KAL

INFO

Navijaky Pfaff nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané. 


